
 

 

 

Název výrobku Malta pro tenkou spáru W-ZD 
Popis výrobku Malta pro zdění broušených cihel 

Charakteristika Univerzální malta pro tenkou spáru, pro celoplošné nanášení i nanášení na žebra. Termoizolační.  

 Pro obvodové i vnitřní zdivo. 

Výrobce  Franken Maxit, s. r. o. 

Kód výrobku WZ-M 20172 

 
 UPOZORNĚNÍ 
 

 
 

 
 

UPOZORNĚNÍ 

Winklmann maltu W-ZD namíchejte vždy s čistou vodou bez příměsí a 
přísad. Při přerušení práce je nutné chránit korunu zdiva vhodnými 
opatřeními proƟ promočení. 
Otevřená balení skladujte v suchu. 

SKLADOVÁNÍ 

V originálně uzavřených obalech je možné maltu skladovat 12 měsíců od 
data výroby, viz boční poƟsk pytle. Při překročení doby skladovatelnosƟ 
se může zhoršit zpracovatelnost a eventuálně prodloužit doba tvrdnuơ. 
Otevřená balení skladujte v suchu. 

BALENÍ 

Papírové pytle. 
Pytel 15 kg, 30 pytlů/paleta = 0,450 t 

INFORMACE VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

Obaly beze zbytku vyprázdněte a předejte k recyklaci. 

PARAMETRY 

Pevnost v tlaku     M10 
CharakterisƟcká počáteční pevnost ve smyku  ≥ 0,30 N/mm² 
Obsah chloridů    ≤ 0,1 hm.-% 
Reakce na oheň    A1 
Absorpce vody    ≤ 0,40 kg/(m²·min0,5) 
Propustnost vodních par    15/35
Tepelná vodivost   λ10, dry, mat ≤ 0,21 W/(m·K) 
Trvanlivost    min. 10 cyklů (ČSN 722452) 

              (odolnost proƟ zmrazování a rozmrazování) 
Nebezpečné látky    NPD 

OBLAST POUŽITÍ 

Malta pro tenkou spáru zdiva z přesných broušených cihel. Vhodná pro 
obvodové i vnitřní zdivo.  
Díky tepelněizolačním vlastnostem vhodná ke zdění termozdiva.  
Pro celoplošné nanášení je doporučeno použiơ maltovacího vozíku,  
u plněných cihel je možno použít také vhodný váleček.  
Nanášení na žebra lze provádět pomocí nanášecího válce, válečku nebo 
máčením. 

PŘÍPRAVA PODKLADU 

Malta se nanáší na ložné plochy usazených cihel, které jsou rovné, čisté a 
bez prachu. Doporučuje se před nanášením omést ložné plochy vlhkou  
štětkou. Kromě odstranění případného prachu se navlhčením také upraví 
nasákavost cihel.  
Nepracujte při mrazu. 

ZPRACOVÁNÍ / POUŽITÍ / SPOTŘEBA 

Spotřeba vody:  
Celoplošné maltování:  Záměsová voda cca 9,6-10,2 l. 
Nanášení na žebra a namáčení: Záměsová voda cca 10,2-10,5 l 
 
Spotřeba malty:  
4,6-15 kg/m3 zdiva - podle způsobu nanášení. 
 
Záměsovou vodu nalijte do čistého kruhového vědra a stavebním
míchadlem s metlou na jemné materiály a vysokými otáčkami
rozmíchejte maltu na homogenní směs bez hrudek, medovité
konzistence. Po době zrání (cca 5 min) ještě jednou krátce promíchejte. 
Následně čerstvou maltu naplňte do vhodného maltovacího vozíku nebo 
válce a rovnoměrnou rychlosơ celoplošně nebo žebírkově naneste na 
ložnou spáru zdiva. Metoda namáčení cihel a nanášení válečkem je také 
možná. 
 
Nepracujte při teplotách pod +5 °C. Ztuhlou maltu znovu 
nerozmíchávejte. Při nanášení doþporučeným maltovacím vozíkem nebo 
válcem naneste vždy jen takové množství malty, do kterého můžete v 
krátké době položit cihly tak, aby povrch malty nezaschnul (v závislosƟ na 
počasí). Doporučená vrstva při nanášení je 3 mm. Minimální tloušťka 
vrstvy po usazení tvarovky je 1 mm. Neposouvejte umístěné cihelné bloky 
vodorovně po ložné spáře.  
Při nanášení chraňte zdivo odpovídajícím způsobem před přímým
slunečním zářením, silným větrem a deštěm. Do malty nepoužívejte další 
přísady. 


